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Elektrischer Schubantrieb für 3-Punkt-Ansteuerung:

· Schließkraft 1-15 kN je nach Antriebsgröße 
· Stellgeschwindigkeit 0,25-1,8 mm/s je nach Antriebsgröße 
· Antriebshub bis max. 100 mm je nach Antriebsgröße
· Handbetätigung

· Analoger Stellungsregler für kontinuierlichen Stellungssollwert 0/4-20mA oder 0/10V
· Selbsthemmende Spindelmutter mit Trapezgewinde
· Schutzklasse IP 65 nach  EN 60529

· zul. Umgebungstemperatur -20 -+60°C (S2), -20-+80°C(S4)
· Betriebsart S2 30min oder S4 50% ED-1200c/h nach IEC 60034-1,8

· Thermoschalter
· 2 Wegendschalter, stufenlos einstellbar
· Kabeleinführung durch Kabelverschraubungen 2 St. M20 x 1,5, Klemmbereich 8-13mm Kabeldurchmesser

· Zentralträger zur Aufnahme des optionalen Zubehörs

· Haube tiefgezogenes Stahlblech, Beschichtung Epoxidharz-Pulver, RAL 5010

· Gehäuse Aluminium-Druckguß, Beschichtung Epoxidharz-Pulver, RAL 7030

Und optionales Zubehör:
· Schutzklasse IP67 nach EN 60529
· Zusatzwegschalter Standard
· Zusatzwegschalter Gold
· Schaltraumbeheizung
· Doppelpotentiometer

· Stellungsgeber

· Ortsteuerung
