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Elektrischer Schwenkantrieb für 3-Punkt-Ansteuerung:

· Schließmoment 50-1000 Nm je nach Antriebsgröße 
· Schwenkwinkel  90°
· Stellzeit für 90° Schwenkwinkel 8-93s je nach Antriebsgröße
· Handbetätigung verfügbar ohne Einkuppeln 
· Armaturenflansch ISO 5211
· Einstellbare mechanische Endlagen

· 2 Wegendschalter

· 2 Drehmomentschalter
· Schutzklasse IP 67 nach  EN 60529

· zul. Umgebungstemperatur -20 -+60°C

· Betriebsart S2 30min S4 50% ED-1200c/h nach IEC 60034-1,8

· Thermoschalter
· 2 Gewindelöcher ISO M20x1,5 zur Kabeleinführung
· Zentralträger zur Aufnahme des optionalen Zubehörs
· Haube und Gehäuse Aluminium-Druckguß

· Beschichtung Epoxidharzpulver, Haube RAL 5010, Gehäuse RAL 7020 

Und optionalem Zubehör:
· Ortsteuerung 

· 2 Zusatzwegschalter

· Schaltraumbeheizung
· Zusatzwegschalter Standard

· Zusatzwegschalter Gold

· Zusatz-Drehmomentschalter

· Einfach-/Doppelpotentiometer

· Stellungsregler

· Stellungsgeber

· Schutzklasse IP 68 (6m Wassertiefe, 78 Std.)
