Ausschreibungstext  
PSQ-AMS 


Elektrischer Schwenkantrieb mit elektronischer Steuerung :

· Schließmoment 130-1000 Nm je nach Antriebsgröße einstellbar
· Stellzeit 8-60s je nach Antriebsgröße einstellbar 
· Schwenkwinkel einstellbar bis max. 90°
· Handbetätigung verfügbar ohne Einkuppeln 
· Armaturenflansch ISO 5211
· Automatische non-intrusive Inbetriebnahmefunktion, Anfahren der drehmomentabhängigen Endlage(n) und Durchfahren des Stellweges, Autoscale der Ein- und Ausgangssignale (Anpassung an den Stellweg) 
· Diagnosefunktionen Speicherung der Betriebsdaten (Motor- und Gesamt-Betriebsdauer, Anzahl der Anläufe) sowie laufender Werte (Soll-/Istwert, Drehmoment, Temperatur) siehe auch Kommunikationssoftware PSCS 
· Interne Störungsüberwachung Drehmoment, Stellungssollwert, Temperatur der Elektronikkarte, Lagefehler verschiedene Aktionen einstellbar. Störmelde-Ausgang als Option (siehe auch Kommunikationssoftware PSCS)

· Kennlinienkorrektur bis zu 16 Stützpunkte, Eingabegenauigkeit 1%
· Drehmomenterhöhung einstellbar bis 150% für max. 2,5 sec. zum Losbrechen der Armatur aus den Endlagen
· Statusanzeige 2 LEDs unter Blindstopfen
· Kommunikations-Schnittstelle TTL-Buchse zur PC-Kommunikation 
· Eingänge binär 24 V AC und DC (Bereich 14...32 V), optional 230 VAC

· Stellungsreglerfunktion, Totband einstellbar von 0,5 - 5 % des Sollwertbereiche, max. Auflösung 0,1 mA bzw. 0,05 V bei 90° Schwenkwinkel 
· Eingang kontinuierlicher Stellungs-Sollwert einstellbar 0/4 - 20 mA  /  0/2 - 10 V
· Aktiver Ausgang Stellungs-Istwert einstellbar 0/4 - 20 mA  /  0/2 - 10 V

· Endlagenabschaltung per Weg oder Moment, für beide Endlagen frei wählbar

· Schutzklasse IP 67 nach  EN 60529

· zul. Umgebungstemperatur -20 -+60°C

· Betriebsart S2 30min S4 50% ED-1200c/h nach IEC 60034-1,8

· thermische Motorüberwachung und Überlastschutz
· Anschlusskasten mit Stecker, Schraubklemmen max. 2,5 mm² für alle elektrischen Anschlüsse, Kabeleinführung durch Kabelverschraubungen 3 St. M20 x 1,5
· Haube und Gehäuse Aluminum-Druckguß

· Beschichtung Epoxidharzpulver, Haube RAL 5010, Gehäuse RAL 7020 

Und optionalem Zubehör:
· Ortsteuerung 

· Integrierter Prozessregler; Prozesssollwert 0-20mA/0-10V 
· Eingangswiderstand 0-20 mA: 100 Ohm; 0-10V:>100kOhm; PI(D) Regelverhalten Einstellmöglichkeit Ki und Tn sowie aller Parameter; unverlierbare Speicherung, einstellbar über Software

· 2 Zusatzwegschalter (ab PSQ102-AMS)
· Schaltraumbeheizung
· Schnittstelle für Profibus DP

· Bluetooth-Schnittstelle auf Elektronikplatine

· Netzausfallsicherung; Akku mit Laderegler; freidefinierbare Sicherheitsstellung bei Ausfall der Versorgungsspannung
· Galvanische Trennung zwischen Soll-Werteingang und Ist-Wertausgang
· Software PSCS inkl. Datenkabel an USB
