Elektrischer 90°-Schwenkantrieb PSR 15 & 25

Allgemeine TECHNISCHE DATEN

Nennmoment [Nm] 15/25 Mg Abschaltmoment
Regelmoment [Nm] 7,5/125 Regelmoment
Schwenkwinkel | 905

Handradumdrehungen [ /90°] 4 05 L'l
Armaturenflansch ISO 5211 FO04/F07 oder FO5 / FO7

Schutzklasse EN 60529 IP65

zul. Umgebungstemp. [°C] -20 bis +80 (S2) / -20 bis +60 (S4)
Gewicht (ohne Zubehor) [kal 4,0

Anwendungshinweis: Antriebe PSR mit Stellzeiten fir 90° von 5 sund 12 s

sind nicht geeignet zur Verwendung auf Drosselklappen.

Stellzeiten und TECHNISCHE DATEN

Antriebstyp: PSR15/5
Nennmoment 15 Nm |Rege|moment 7,5 Nm

Stellzeit fur 90°-Schwenkwinkel: 5s [60Hz] [/ 4.2s [60Hz]

Spannungsversorgung ™M 230 VAC 1~ 115 VAC 1~ 24 VAC 1~ 400 V 3~ 24 VDC
Frequenz [HZ] 50 60 50 60 50 60

Nennstrom [A] 0,12 0,12 0,21 0,21 0,93 0,93

max. Leistungsaufnahme [VA] 27 27 23 23 22 22

Betriebsart IEC 60034-1,8 S2 30min S4 80% ED - 1200c/h

Motorschutz blockierfest

Antriebstyp: PSR15/12
Nennmoment 15 Nm |Rege|moment 7,5 Nm

Stellzeit fur 90°-Schwenkwinkel: 12s [50HZz] / 10s[60Hz]

Spannungsversorgung M 230 VAC 1~ 115 VAC 1~ 24 VAC 1~ 400 V 3~ 24 VDC
Frequenz [HZ] 50 60 50 60 50 60

Nennstrom [A] 0,04 0,05 0,08 0,09 0,39 0,44

max. Leistungsaufnahme [VA] 9,2 10,4 9,2 10,4 9,2 10,4

Betriebsart IEC 60034-1,8 S2 30min S4 80% ED - 1200c/h

Motorschutz blockierfest

Antriebstyp: PSR25/12
Nennmoment 25 Nm |Rege|moment 12,5 Nm

Stellzeit fur 90°-Schwenkwinkel: 12s [50HZz] / 10s[60Hz]

Spannungsversorgung M 230 VAC 1~ 115 VAC 1~ 24 VAC 1~ 400 V 3~ 24 VDC
Frequenz [HZ] 50 60 50 60 -
Nennstrom [A] 0,05 0,06 0,44 0,5 1,04

max. Leistungsaufnahme [VA] 10,4 12 10,4 12 38
Betriebsart IEC 60034-1,8 S2 30min S4 80% ED - 1200c/h

Motorschutz blockierfest Multifuse

ZUBEHOR / Optionen

fir Spannungsversorgung: 230 VAC 1~ 115 VAC 1~ 24 VAC 1~ 400V 3~ 24 VDC

Zusatz-Wegschalter Standard
fur 100 mA bis 5 A 2WE
bei 24 V bis 230 V AC/DC

Zusatz-Wegschalter Gold

far 0,1 mA bis 100 mA 2WE Gold
bei 1V bis 24 V AC/DC
Einfach-/Doppelpotentiometer PD
Stellungsregler PSAP 3/A 3/A
Stellungsgeber PSPT
Heizung H
Schutzklasse EN60529 IP 67
Legende: = bei 25°C Umgebungstemperatur
= Stromaufnahme bei Nennlast, ohne Zubehor = verfugbar
= Héchste Bemessungsleistung einschlief3lich Zubehor % = nicht verfugbar
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ABMESSUNGEN [mm] PSR 15 & 25
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Abmessungen fur Steckkupplungen (Standardbearbeitungsformen)

Sicht von oben Steckkupplungen dargestellt in "ZU" - Stellung
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Vierkant Zweiflach Passfeder-Nut
Vierkant SW [mm] 10 11 12 14 16 17
E[mm] 141 15,5 16,9 19,7 22,6 24
Zweiflach SW [mm] 10,07 13 13
E[mm] 14,6 18 21
Passfeder-Nut d [mm] 10 12 14 16 18
(DIN 6885/1 - J9) b [mm] 3 4 5 5 6
Passfeder-Nut d[mm] 12,7 15,88
(z6llige Abmessungen) b [mm] 3,2 4,8
SCHALTBILD
1-Phasen Wechselsrom 3-Phasen Drehstrom 12v/24v DC STANDARDAUSRUSTUNG
1-Phase a.c. 3-Phase a.c.
SIS (29|52 |2[R] x5
EIRIEIEIEIEIRIEIEIE] - 1SO 5211 Armaturenflansch
J - Mechanisch einstellbare Endlage
-~ ’ - 2 Wegendschalter
Weg/
‘ . Position - Handrad
- Mechanische Stellungsanzeige
‘ éjo/se % - 2 Kabelverschraubungen ISO M20 x 1,5
= Klemmbereich 8-13 mm Kabeldurchmesser
= - Zentraltrager zur Aufnahme
des optionalen Zubehors
IndexB
Zusatzwegschalter Potertioneter 1 Potertioneter 2 Heizurg
Add tional Add tional Heati
Potertioneter 1 Potertioneter 2 ng
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